Priloha €. 1 Kapnej zmluvy - Technicka Specifikacia

Predmet zakazky:
Technoldgia:

Linka na spracovanie kopaného rie¢neho kameniva
Linka na spracovanie kopaného rie¢neho kameniva

Opis: Na linke na spracovanie kopaného rie¢neho kameniva sa bude spracovavat kopany 3trk. Linka bude riadena automaticky a bude sa skladat z viacerych technologickych zariadeni ako drvi¢ov, triedi¢ov a dopravnikov a dehydratora. Linka bude pevne spojend so
zékladmi. PoZadovany vykon linky je spracovat 150t kameniva za hodinu. Linka bude spracovavat a triedit kameri automaticky. Vstupnd surovina je v pomere 50% frakcia do priemeru 28mm a 50% frakcia 28 -600mm. Obsah hliny je v rozsahu 3-6% z objemu
kopaného strku. Vystupnou komoditou linky budd 3 frakcie kameniva a to 0-4mm, 4-8mm a 8-16mm. Kvalita jednotlivych frakcii musi spliiat Frakcia 0/4 - F3, Frakcia 4/8 - F1,5, Frakcia 8/16 - F1,5 podla STN EN 933-1. Pozadované mnozstvo jednotlivych
vyrobenych frakcii je Frakcia 0/4 - min. 55%, Frakcia 4/8 v nastavitelnom rozsahu 12%-25% a Frakcia 8/16 v nastavitelnom rozsahu 20% -33%. Spracované kamenivo bude priamo z linky dopravnikmi rozdelené do Frakcii na samostatné skladky..

Cast Por.¢. Nazov parametra Pozadovana hodnota Jednotka Ponukana hodnota Cena bez DPH

predkladatela

Linka na spr: K rie€neho k

1. Linka 11 Automaticky riadici systém linky vrétane obsluznych dopravnikov 1 ks
1.2 Odborna obsluha linky v éase prevadzky max. 2 pracovnici
13 Nasypka na kopany $trk plnena nakladnymi autami 1 ks
1.4 Objem nasypky na kopany strk min. 40 t
15 Hodinovy vykon linky min. 150 t/hod.

1.6 Priemernd sprotreba elektrickej energie na vyrobu 1 tony kameniva vratane dopravnikov max. 20,0 kWhod./t

1.7 In$talovany prikon linky vratane dopravnikov max. 800 kw

1.8 Sprchovanie vietkych vyrobnych frakcii vodou 4no XXX
1.9 Premyvanie vietkého vyrobeného kameniva Frakcie 0/4 v dehydratore za u¢elom znizenia odplavitelnych &astic pod 3% ano

1.10 Percentualny podiel vyroby Frakcie 0/4 trieda F3 podfa STN EN 993-1 min. 55 %

1.11 Percentudlny podiel vyroby Frakcie 4/8 trieda F1,5 podla STN EN 993-1 nastavitelny na 12-25 %

1.12 Percentualny podiel vyroby Frakcie 8/16 trieda F1,5 podla STN EN 993-1 nastavitelny na 20-33 %

1.14 Objem skladky Frakcie 0/4 min. 10 000 t

115 Objem skladky Frakcie 4/8 min. 5 000 t

1.16 Objem skladky Frakcie 8/16 min. 5000 t

2. Dalsie suéasti hodnoty 2.1 Dodanie na miesto realizicie Ano XXX

obstaravaneho zariadenia 2.2 Montd? zariadenia s uvedenim zariadenia do prevadzky Ano

Spolu:




